
別紙2　機器仕様一覧表

1.小丸山小学校

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF32 1067 100-242V 13.8以下 2500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

2 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF32 57 100-242V 16.2以下 2500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

3 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF32 59 100-242V 17.1以下 2500以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

4 ランプ交換 直管型蛍光灯 FLR40 6 100-242V 14.1以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

5 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 4 100-242V 7.3以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

6 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF16 4 100-242V 6以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

7 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL10 1 100V 4.4以下 600以上 5000 83 40000 - なし 10年

8 ランプ交換 コンパクト蛍光灯 FHP32 68 100-242V 10.4以下 1500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

9 ランプ交換 コンパクト蛍光灯 FHP23 192 100-240V 8以下 1120以上 5000 80 50000 電源内蔵 なし 10年

10 ランプ交換 電球 EFD15 16 100V 7.6以下 810以上 3000 83 40000 - なし 10年

11 器具交換 高天井照明 無電極ランプ240W 2 100-242V 79.4以下 15000以上 5000 75 60000 電源内蔵 防水仕様（IP55） 10年

12 器具交換 投光器 HF400 52 100-242V 79.4以下 15000以上 5000 75 60000 電源内蔵 防水仕様（IP55） 10年

13 器具交換 ダウンライト 無電極ランプ240W 12 100-242V 98以下 15200以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

14 器具交換 ブラケット FHSC15W 8 100V 10.4以下 1000以上 2700 81 40000 - 防雨防湿形 10年

15 器具交換 ブラケット HF24 13 100-242V 6.3以下 900以上 3000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

2.山王小学校

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF32 955 100-242V 13.8以下 2500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

2 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF32 116 100-242V 16.2以下 2500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

3 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF32 77 100-242V 17.1以下 2500以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

4 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 4 100-242V 6以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

5 ランプ交換 コンパクト蛍光灯 FPR96 8 100-242V 45以下 6700以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

6 ランプ交換 コンパクト蛍光灯 FHP45 116 100-242V 15.2以下 2200以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

7 ランプ交換 コンパクト蛍光灯 FHP32 267 100-242V 10.4以下 1500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

8 ランプ交換 コンパクト蛍光灯 FHP23 66 100-240V 8以下 1120以上 5000 80 50000 電源内蔵 なし 10年

9 ランプ交換 電球 EFD10 4 100V 6.9以下 760以上 5000 83 40000 - なし 10年

10 ランプ交換 丸形ランプ FHD85 8 100-240V 17.7以下 2600以上 5000 80 50000 電源内蔵 なし 10年

11 ランプ交換 ペンダント照明 MH150 12 100-242V 22.2以下 4000以上 5000 73 40000 電源別置 防水仕様（IP55） 10年

12 器具交換 投光器 HF400 6 100-242V 79.4以下 15000以上 5000 75 60000 電源内蔵 防水仕様（IP55） 10年

13 器具交換 階段灯 HF32 4 100-242V 18.3以下 2500以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

14 器具交換 階段灯 FL20 1 100-242V 7.4以下 800以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年
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3.朝日小学校

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF32 623 100-242V 13.8以下 2500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

2 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF32 30 100-242V 16.2以下 2500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

3 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF32 14 100-242V 17.1以下 2500以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

4 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 29 100-242V 6以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

5 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 5 100-242V 7.3以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

6 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL10 3 100V 4.4以下 600以上 5000 83 40000 - なし 10年

7 ランプ交換 電球 白熱電球60形 51 100V 7.3以下 810以上 5000 83 40000 - なし 10年

8 ランプ交換 電球 白熱電球60形 7 100V 7.6以下 810以上 3000 83 40000 - なし 10年

9 ランプ交換 丸形ランプ FCL40 4 100-240V 17.7以下 2600以上 5000 80 50000 電源内蔵 なし 10年

10 器具交換 投光器 HF400 80 100-242V 79.4以下 15000以上 5000 75 60000 電源内蔵 防水仕様（IP55） 10年

11 器具交換 ダウンライト FDL27 68 100-242V 9.6以下 1100以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

12 器具交換 ダウンライト HF400 8 100-242V 98以下 15200以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

13 器具交換 ダウンライト FDL27 6 100-242V 11.3以下 1580以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP43・軒下側） 10年

14 器具交換 誘導灯（両面） FL20 10 100V 2.7以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年

15 器具交換 階段灯 Hf32 4 100-242V 18.3以下 2500以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

4.東湊小学校

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 直管型蛍光灯 FLR40 785 100-242V 10.5以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

2 ランプ交換 直管型蛍光灯 FLR40 20 100-242V 12.6以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

3 ランプ交換 直管型蛍光灯 FLR40 40 100-242V 14.1以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

4 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 20 100-242V 6以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

5 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 10 100-242V 7.3以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

6 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL10 1 100V 4.4以下 600以上 5000 83 40000 - なし 10年

7 ランプ交換 コンパクト蛍光灯 FPL55 16 100-242V 15.2以下 2200以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

8 ランプ交換 コンパクト蛍光灯 FDL13 4 100-240V 6以下 750以上 3000 80 50000 電源内蔵 なし 10年

9 ランプ交換 コンパクト蛍光灯 FDL18 8 100-240V 8以下 1000以上 3000 80 50000 電源内蔵 なし 10年

10 ランプ交換 電球 IL25 12 100V 2以下 230以上 5000 83 40000 - なし 10年

11 ランプ交換 電球 白熱電球60形 12 100V 7.3以下 810以上 5000 83 40000 - なし 10年

12 ランプ交換 電球 白熱電球60形 1 100V 7.6以下 810以上 3000 83 40000 - なし 10年

13 器具交換 投光器 HF700 10 100-242V 105.8以下 20000以上 5000 75 60000 電源内蔵 防水仕様（IP55） 10年

14 器具交換 スクエア照明 FML36 8 100-242V 30以下 4500以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

15 器具交換 ダウンライト FDL27 40 100-242V 9.6以下 1100以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

16 器具交換 ダウンライト MH250 12 100-242V 129以下 20000以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

17 器具交換 ダウンライト FML27 2 100-242V 7以下 975以上 3000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

18 器具交換 街路灯 HF400 8 100-240V 80以下 13600以上 5000 75 60000 電源内蔵
LEDモジュール…IP68

電源ユニット…IP67
10年

19 器具交換 誘導灯（片面） FL10 27 100V 1.2以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年

20 器具交換 誘導灯（片面） FL20 6 100V 1.9以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年

21 器具交換 階段灯 FL20 10 100-242V 7.4以下 800以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年
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5.石崎小学校

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 直管型蛍光灯 FLR40 473 100-242V 10.5以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

2 ランプ交換 直管型蛍光灯 FLR40 28 100-242V 12.6以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

3 ランプ交換 直管型蛍光灯 FLR40 1 100-242V 14.1以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

4 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 50 100-242V 6以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

5 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 5 100-242V 7.3以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

6 ランプ交換 電球 白熱電球60形 5 100V 7.3以下 810以上 5000 83 40000 - なし 10年

7 ランプ交換 電球 IL40 6 100V 4.4以下 485以上 5000 83 40000 - なし 10年

8 ランプ交換 街路灯 HF250 6 100-242V 44.4以下 8000以上 5000 73 40000 電源別置 防水仕様（IP55） 10年

9 器具交換 投光器 HF700 3 100-242V 105.8以下 20000以上 5000 75 60000 電源内蔵 防水仕様（IP55） 10年

10 器具交換 スクエア照明 FML36 5 100-242V 20以下 3020以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

11 器具交換 ダウンライト FDL27 21 100-242V 9.6以下 1100以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

12 器具交換 ダウンライト HF400 12 100-242V 98以下 15200以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

13 器具交換 ダウンライト FDL27 2 100-242V 7以下 975以上 3000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

14 器具交換 誘導灯（片面） FLR40 4 100V 2.6以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年

15 器具交換 誘導灯（両面） FLR40 10 100V 4.2以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年

16 器具交換 階段灯 FLR40 5 100-242V 18.3以下 2500以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

6.和倉小学校

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 直管型蛍光灯 FLR110 26 100-242V 30以下 5400以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

2 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL40 625 100-242V 10.5以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

3 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL40 24 100-242V 12.6以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

4 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL40 26 100-242V 14.1以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

5 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 126 100-242V 6以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

6 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 5 100-242V 7.3以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

7 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL15 32 100V 4.8以下 750以上 5000 83 40000 - なし 10年

8 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL10 3 100V 4.4以下 600以上 5000 83 40000 - なし 10年

9 ランプ交換 電球 白熱電球60形 4 100V 7.3以下 810以上 5000 83 40000 - なし 10年

10 ランプ交換 電球 白熱電球60形 1 100V 7.6以下 810以上 3000 83 40000 - なし 10年

11 ランプ交換 電球 白熱電球100形 4 100V 13.8以下 1600以上 5000 83 40000 - なし 10年

12 ランプ交換 丸形ランプ FCL30 1 100-240V 10.9以下 1600以上 5000 80 50000 電源内蔵 なし 10年

13 ランプ交換 街路灯 HF250 6 100-242V 44.4以下 8000以上 5000 73 40000 電源別置 防水仕様（IP55） 10年

14 器具交換 高天井照明 MH250 6 100-242V 73.1以下 15000以上 5000 75 60000 電源内蔵 なし 10年

15 器具交換 ペンダント照明 FCL32+FCL30 1 100V 28.8以下 2880以上 6500 80 40000 - なし 10年

16 器具交換 ダウンライト 白熱電球60形 3 100-242V 7.7以下 850以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

17 器具交換 ダウンライト IL80W 2 100-242V 9.6以下 1100以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

18 器具交換 ダウンライト IL80W 6 100-242V 20以下 3006以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

19 器具交換 ダウンライト HF400 6 100-242V 98以下 15200以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

20 器具交換 ダウンライト 白熱電球60形 7 100-242V 7.4以下 850以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

21 器具交換 ダウンライト IL80W 2 100-242V 7以下 975以上 3000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

22 器具交換 誘導灯（片面） FL40 25 100V 2.6以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年

23 器具交換 誘導灯（両面） FL40 12 100V 4.2以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年

24 器具交換 階段灯 FL40 6 100-242V 18.3以下 2500以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

25 器具交換 階段灯 FL20 1 100-242V 7.4以下 800以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

26 器具交換 非常灯一体型ベースライト FL20 2 100-242V 7.2以下 1000以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

3 / 14 ページ



7.田鶴浜小学校

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF32 11 100-242V 13.8以下 2500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

2 ランプ交換 直管型蛍光灯 FLR40 561 100-242V 10.5以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

3 ランプ交換 直管型蛍光灯 FLR40 38 100-242V 12.6以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

4 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 112 100-242V 6以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

5 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 6 100-242V 7.3以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

6 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL15 1 100V 4.8以下 750以上 5000 83 40000 - なし 10年

7 ランプ交換 コンパクト蛍光灯 FHP32、FPL36 80 100-242V 10.4以下 1500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

8 ランプ交換 電球 白熱電球60形 11 100V 7.3以下 810以上 5000 83 40000 - なし 10年

9 ランプ交換 電球 白熱電球60形 1 100V 7.6以下 810以上 3000 83 40000 - なし 10年

10 ランプ交換 丸形ランプ FCL40 33 100-240V 17.7以下 2600以上 5000 80 50000 電源内蔵 なし 10年

11 ランプ交換 街路灯 HF400 1 100-242V 44.4以下 8000以上 5000 73 40000 電源別置 防水仕様（IP55） 10年

12 器具交換 投光器 HF400 56 100-242V 79.4以下 15000以上 5000 75 60000 電源内蔵 防水仕様（IP55） 10年

13 器具交換 ダウンライト FDL27 17 100-242V 9.6以下 1100以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

14 器具交換 ダウンライト 白熱電球60形 12 100-242V 20以下 3006以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

15 器具交換 ダウンライト FHT42 21 100-242V 13.7以下 1458以上 5000 82 40000 電源内蔵 なし 10年

16 器具交換 ペンダント照明 FCL30+FCL40 1 100V 35以下 3869以上 2800～6000 80 40000 - なし 10年

17 器具交換 誘導灯（両面） FL20 10 100V 2.7以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年

18 器具交換 階段灯 FLR40 2 100-242V 18.3以下 2500以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

8.中島小学校

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF32 1062 100-242V 13.8以下 2500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

2 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF32 54 100-242V 16.2以下 2500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

3 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF32 32 100-242V 17.1以下 2500以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

4 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 33 100-242V 6以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

5 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 11 100-242V 7.3以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

6 ランプ交換 コンパクト蛍光灯 FHP45、FPL55 48 100-242V 15.2以下 2200以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

7 ランプ交換 コンパクト蛍光灯 FPL36 56 100-242V 10.4以下 1500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

8 ランプ交換 電球 白熱電球60形 6 100V 7.3以下 810以上 5000 83 40000 - なし 10年

9 ランプ交換 電球 白熱電球60形 1 100V 7.6以下 810以上 3000 83 40000 - なし 10年

10 ランプ交換 丸形ランプ FCL40 2 100-240V 17.7以下 2600以上 5000 80 50000 電源内蔵 なし 10年

11 ランプ交換 街路灯 HF250 4 100-242V 44.4以下 8000以上 5000 73 40000 電源別置 防水仕様（IP55） 10年

12 器具交換 ダウンライト FDL27 46 100-242V 9.6以下 1100以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

13 器具交換 ダウンライト HF250 13 100-242V 98以下 15200以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

14 器具交換 ブラケット FCL30 1 100V 10以下 1200以上 2700 83 40000 - 防雨・防湿形 10年

15 器具交換 スポットライト 150Wランプ 2 100V 11.7以下 1000以上 5000 83 40000 - 防雨形 10年

16 器具交換 街路灯 HF400 4 100-240V 80以下 13600以上 5000 75 60000 電源内蔵
LEDモジュール…IP68

電源ユニット…IP67
10年

17 器具交換 誘導灯（片面） FL10 3 100V 1.2以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年

18 器具交換 誘導灯（両面） FL20 5 100V 2.7以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年

19 器具交換 階段灯 HF32 8 100-242V 18.3以下 2500以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

20 器具交換 階段灯 FL20 1 100-242V 7.4以下 800以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年
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9.能登島小学校

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF32 4 100-242V 13.8以下 2500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

2 ランプ交換 直管型蛍光灯 FLR40 775 100-242V 10.5以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

3 ランプ交換 直管型蛍光灯 FLR40 18 100-242V 12.6以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

4 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 198 100-242V 6以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

5 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL15 1 100V 4.8以下 750以上 5000 83 40000 - なし 10年

6 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL10 1 100V 4.4以下 600以上 5000 83 40000 - なし 10年

7 ランプ交換 電球 白熱電球60形 4 100V 7.3以下 810以上 5000 83 40000 - なし 10年

8 ランプ交換 電球 白熱電球60形 15 100V 7.6以下 810以上 3000 83 40000 - なし 10年

9 ランプ交換 丸形ランプ FCL40 1 100-240V 17.7以下 2600以上 5000 80 50000 電源内蔵 なし 10年

10 器具交換 投光器 HF700 40 100-242V 105.8以下 20000以上 5000 75 60000 電源内蔵 防水仕様（IP55） 10年

11 器具交換 ダウンライト FDL27 11 100V 8以下 750以上 5000 85 40000 電源内蔵 防水仕様（枠部IP43） 10年

12 器具交換 ペンダント照明 FCL30+FCL32 1 100V 35以下 3869以上 2800～6000 80 40000 - なし 10年

13 器具交換 誘導灯（両面） FL20 10 100V 2.7以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年

14 器具交換 階段灯 FL20 4 100-242V 18.3以下 2500以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

15 器具交換 階段灯 FLR40 1 100-242V 7.4以下 800以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

10.七尾中学校

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 器具交換 投光器 1500W 120 200-242V 796以下 94000以上 5000 85 40000 電源別置 防水仕様（IP55） 10年

2 器具交換 投光器 HF700 4 200-242V 495以下 56600以上 5000 85 40000 電源別置 防水仕様（IP55） 10年

3 器具交換 ベースライト HF32 6 100-242V 15.4以下 2500以上 5000 85 40000 電池内蔵 なし 10年
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11.能登香島中学校

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF32 375 100-242V 13.8以下 2500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

2 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF32 5 100-242V 16.2以下 2500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

3 ランプ交換 直管型蛍光灯 FLR40 629 100-242V 10.5以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

4 ランプ交換 直管型蛍光灯 FLR40 30 100-242V 12.6以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

5 ランプ交換 直管型蛍光灯 FLR40 12 100-242V 14.1以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

6 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL30 1 100-242V 10.1以下 1500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

7 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 203 100-242V 6以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

8 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 6 100-242V 7.3以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

9 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 1 100V 6.6以下 1000以上 5000 83 40000 - なし 10年

10 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL15 1 100V 4.8以下 750以上 5000 83 40000 - なし 10年

11 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL10 2 100V 4.4以下 600以上 5000 83 40000 - なし 10年

12 ランプ交換 電球 白熱電球60形 3 100V 7.3以下 810以上 5000 83 40000 - なし 10年

13 ランプ交換 電球 白熱電球60形 4 100V 7.6以下 810以上 3000 83 40000 - なし 10年

14 ランプ交換 バラストレス水銀灯 BHRF250 14 100-200V 22.5以下 3400以上 5000 83 40000 - 防水仕様（IP55・口金部除く） 10年

15 ランプ交換 街路灯 HF400 10 100-242V 44.4以下 8000以上 5000 73 40000 電源別置 防水仕様（IP55） 10年

16 器具交換 投光器 HF700 40 100-242V 105.8以下 20000以上 5000 75 60000 電源内蔵 防水仕様（IP55） 10年

17 器具交換 ダウンライト FDL27 8 100-242V 9.6以下 1100以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

18 器具交換 ダウンライト FDL27 6 100-242V 11.3以下 1580以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP43・軒下側） 10年

19 器具交換 非常灯一体型ベースライト FL20 1 100-242V 13.6以下 2000以上 5000 85 40000 電池内蔵 なし 10年

20 器具交換 防犯灯 HF100 1 100-242V 9.1以下 1330以上 5000 75 60000 電源内蔵 防水仕様（IP44） 10年

21 器具交換 誘導灯（片面） FL20 8 100V 1.9以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年

22 器具交換 誘導灯（両面） FL20 10 100V 2.7以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年

23 器具交換 階段灯 FL20 19 100-242V 7.4以下 800以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

12.能登島家族旅行村

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF32 1 100-242V 13.8以下 2500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

2 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF32 26 100-242V 13.8以下 2350以上 3500 83 40000 電源内蔵 なし 10年

3 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL40 37 100-242V 10.5以下 1900以上 3500 83 40000 電源内蔵 なし 10年

4 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL40 3 100-242V 14.8以下 2000以上 3500 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

5 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 25 100-242V 6以下 950以上 3500 83 40000 電源内蔵 なし 10年

6 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 4 100-242V 7.7以下 1000以上 3500 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

7 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL15 18 100V 4.8以下 750以上 5000 83 40000 - なし 10年

8 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL10 2 100V 4.4以下 600以上 5000 83 40000 - なし 10年

9 ランプ交換 電球 IL20W、IL40W 13 100V 4.6以下 485以上 3000 83 40000 - なし 10年

10 ランプ交換 電球 白熱電球60形 4 100V 7.6以下 810以上 3000 83 40000 - なし 10年

11 ランプ交換 電球 白熱電球60形 81 100V 7.6以下 760以上 3000 83 40000 - なし 10年

12 ランプ交換 電球 白熱電球100形 43 100V 15以下 1520以上 3000 83 40000 - なし 10年

13 ランプ交換 街路灯 HF250 1 100-242V 44.4以下 8000以上 5000 73 40000 電源別置 防水仕様（IP55） 10年

14 器具交換 スポットライト 白熱電球100形 16 100V 11.7以下 350以上 3000 83 40000 - 防雨形 10年

15 器具交換 ブラケット FCL30 8 100V 10以下 1200以上 2700 83 40000 - 防雨・防湿形 10年

16 器具交換 防犯灯 FL20 1 100-242V 8.1以下 1050以上 5000 85 60000 電源内蔵 防水仕様（IP44） 10年

17 器具交換 防犯灯 HF100 2 100-242V 12.2以下 1700以上 5000 80 60000 電源内蔵 防水仕様（IP44） 10年

18 器具交換 誘導灯（片面） FL20 3 100V 1.9以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年
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13.能登島マリンパーク海族公園

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 直管型蛍光灯 FLR40 2 100-242V 10.5以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

2 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL10 2 100V 4.4以下 600以上 5000 83 40000 - なし 10年

3 ランプ交換 街路灯 HF250 33 100-242V 44.4以下 8000以上 5000 73 40000 電源別置 防水仕様（IP55） 10年

4 器具交換 ブラケット 白熱電球100形 3 100V 10以下 1200以上 2700 83 40000 - 防雨・防湿形 10年

14.湯っ足りパーク（わくたまくん広場含む）

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 街路灯 HF250 9 100-242V 44.4以下 8000以上 5000 73 40000 電源別置 防水仕様（IP55） 10年

15.道の駅いおり

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 街路灯 HF250 12 100-242V 44.4以下 8000以上 5000 73 40000 電源別置 防水仕様（IP55） 10年

16.能登島交流市場　第二駐車場

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 コンパクト蛍光灯 FML36 14 100-240V 16.7 2370以上 5000 80 50000 電源内蔵 なし 10年

2 ランプ交換 街路灯 HF250 3 100-242V 44.4以下 8000以上 5000 73 40000 電源別置 防水仕様（IP55） 10年

3 器具交換 ダウンライト FDL27 4 100-242V 9.6以下 1100以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

17.希望の丘公園

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 直管型蛍光灯 FLR40 14 100-242V 10.5以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

2 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL30 40 100-242V 10.1以下 1500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

3 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 9 100-242V 6以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

4 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 4 100-242V 7.3以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

5 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL15 12 100V 4.8以下 750以上 5000 83 40000 - なし 10年

6 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL10 6 100V 4.4以下 600以上 5000 83 40000 - なし 10年

7 ランプ交換 コンパクト蛍光灯 FHP32 15 100-242V 10.4以下 1500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

8 ランプ交換 電球 白熱電球60形 2 100V 7.3以下 810以上 5000 83 40000 - なし 10年

9 ランプ交換 電球 白熱電球60形 2 100V 7.6以下 810以上 3000 83 40000 - なし 10年

10 ランプ交換 街路灯 HF250 34 100-242V 44.4以下 8000以上 5000 73 40000 電源別置 防水仕様（IP55） 10年

11 器具交換 投光器 HF400 60 100-242V 105.8以下 20000以上 5000 75 60000 電源内蔵 防水仕様（IP55） 10年

12 器具交換 ダウンライト FDL27 2 100-242V 9.6以下 1034以上 3000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

13 器具交換 シーリングライト FCL30+FCL40 1 100V 36以下 4000以上 2800～6000 85 40000 - なし 10年

14 器具交換 街路灯 HF400 4 100-240V 80以下 13600以上 5000 75 60000 電源内蔵
LEDモジュール…IP68

電源ユニット…IP67
10年

15 器具交換 誘導灯（片面） FL20 1 100V 1.9以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年
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18.七尾駅・和倉温泉駅前広場

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 コンパクト蛍光灯 FDL27 8 100-240V 10以下 1300以上 3000 80 50000 電源内蔵 なし 10年

2 ランプ交換 街路灯 HF300 11 100-242V 44.4以下 8000以上 5000 73 40000 電源別置 防水仕様（IP55） 10年

3 器具交換 投光器 セラルクス35W 68 100-240V 30以下 4900以上 5000 75 60000 電源内蔵 防水仕様（IP67） 10年

4 器具交換 投光器 セラルクスT70W 7 100-240V 40以下 6500以上 5000 75 60000 電源内蔵 防水仕様（IP67） 10年

5 器具交換 道路照明 HF400 5 100-240V 70以下 9100以上 5000 75 60000 電源内蔵
防水仕様（灯具IP23、

LED・電源ユニットIP44）
10年

6 器具交換 道路照明 セラメタ220W 3 100-240V 110以下 15600以上 5000 75 60000 電源内蔵
防水仕様（灯具IP23、

LED・電源ユニットIP44）
10年

7 器具交換 地中埋設器具 電球型蛍光灯13W 8 100V 3.4以下 480以上 2700 83 40000 - 防雨・防湿型 10年

19.ふれあいセンター山びこ荘・コロサスキー場

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 直管型蛍光灯 FLR40 244 100-242V 10.5以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

2 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 70 100-242V 6以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

3 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 3 100V 6.6以下 1000以上 5000 83 40000 - なし 10年

4 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL15 2 100V 4.8以下 750以上 5000 83 40000 - なし 10年

5 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL10 1 100V 4.4以下 600以上 5000 83 40000 - なし 10年

6 ランプ交換 コンパクト蛍光灯 FPL36 24 100-242V 10.4以下 1500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

7 ランプ交換 電球 クリプトン電球40形 16 100V 3.2以下 450以上 2700 83 20000 - なし 10年

8 ランプ交換 電球 白熱電球60形 43 100V 7.3以下 810以上 5000 83 40000 - なし 10年

9 ランプ交換 電球 白熱電球60形 18 100V 7.6以下 810以上 3000 83 40000 - なし 10年

10 ランプ交換 電球 白熱電球60形 9 100V 7.6以下 760以上 3000 83 40000 - なし 10年

11 ランプ交換 電球 白熱電球100形 8 100V 9以下 800以上 5000 83 40000 - なし 10年

12 ランプ交換 電球 白熱電球100形 6 100V 9以下 800以上 3000 83 40000 - なし 10年

13 ランプ交換 電球 白熱電球100形 3 100V 13.8以下 1600以上 5000 83 40000 - なし 10年

14 ランプ交換 電球 白熱電球100形 6 100V 15以下 1520以上 3000 83 40000 - なし 10年

15 ランプ交換 街路灯 HF100、HF300 8 100-242V 22.2以下 4000以上 5000 73 40000 電源別置 防水仕様（IP55） 10年

16 ランプ交換 街路灯 HF250 14 100-242V 44.4以下 8000以上 5000 73 40000 電源別置 防水仕様（IP55） 10年

17 器具交換 高天井照明 HF700 8 100-242V 146.2以下 30000以上 5000 75 60000 電源内蔵 なし 10年

18 器具交換 投光器 HF400 20 100-242V 79.4以下 15000以上 5000 75 60000 電源内蔵 防水仕様（IP55） 10年

19 器具交換 ダウンライト 白熱電球100形 17 100-242V 9.6以下 1100以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

20 器具交換 ダウンライト 白熱電球60形 6 100-242V 7.7以下 850以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

21 器具交換 ダウンライト FDL27、白熱電球100形 73 100-242V 9.6以下 1100以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

22 器具交換 ダウンライト FDL27 13 100-242V 9.6以下 1034以上 3000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

23 器具交換 ダウンライト FDL27 11 100-242V 7.6以下 825以上 3000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

24 器具交換 ダウンライト FDL27 12 100-242V 7.6以下 880以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

25 器具交換 ダウンライト FDL27 3 100-242V 7以下 1020以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

26 器具交換 ブラケット FCL30 4 100V 10以下 1200以上 2700 83 40000 - 防雨・防湿形 10年

27 器具交換 誘導灯（両面） FL20 5 100V 2.7以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年
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20.城山野球場

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF32 8 100-242V 13.8以下 2500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

2 ランプ交換 直管型蛍光灯 FLR40 46 100-242V 10.5以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

3 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 18 100-242V 6以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

4 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 2 100-242V 7.3以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

5 ランプ交換 電球 白熱電球60形 2 100V 7.3以下 810以上 5000 83 40000 - なし 10年

6 器具交換 投光器 HF700 144 100-240V 180以下 24660以上 5000 75 60000 電源内蔵 防水仕様（IP67） 10年

7 器具交換 非常灯一体型ベースライト FL20 7 100-242V 7.2以下 1000以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

8 器具交換 誘導灯（両面） FL20 5 100V 2.7以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年

21.田鶴浜室内ゲートボール場

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 直管型蛍光灯 FLR40 20 100-242V 10.5以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

2 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 2 100-242V 7.3以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

3 ランプ交換 丸形ランプ FCL40 4 100-240V 17.7以下 2600以上 5000 80 50000 電源内蔵 なし 10年

4 器具交換 高天井照明 MH300 30 100-242V 97.5以下 20000以上 5000 75 60000 電源内蔵 なし 10年

5 器具交換 ダウンライト FDL27 8 100-242V 9.6以下 1100以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

6 器具交換 ダウンライト FDL27 2 100-242V 11.3以下 1580以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP43・軒下側） 10年

7 器具交換 ブラケット FCL20 2 100V 6.5以下 750以上 2700 85 40000 - 防雨・防湿形 10年

8 器具交換 誘導灯（片面） FL20 4 100V 1.9以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年
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22.七尾市武道館

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 直管型蛍光灯 FLR40 213 100-242V 10.5以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

2 ランプ交換 直管型蛍光灯 FLR40 11 100-242V 14.1以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

3 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 30 100-242V 6以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

4 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 76 100-242V 7.3以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

5 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL10 2 100V 4.4以下 600以上 5000 83 40000 - なし 10年

6 器具交換 直管型蛍光灯 FL6 4 100V 4.2以下 450以上 5000 85 40000 電源内蔵 防雨・防湿形 10年

7 ランプ交換 電球 IL30 2 100V 4.4以下 485以上 5000 83 40000 - なし 10年

8 ランプ交換 電球 IL150 8 100V 11.7以下 1000以上 5000 83 40000 - 防水仕様 10年

9 ランプ交換 丸形ランプ FCL40 1 100-240V 17.7以下 2600以上 5000 80 50000 電源内蔵 なし 10年

10 ランプ交換 街路灯 HF250 6 100-242V 44.4以下 8000以上 5000 73 40000 電源別置 防水仕様（IP55） 10年

11 器具交換 高天井照明 MH400 43 100-242V 105.8以下 20000以上 5000 75 60000 電源内蔵 防水仕様（IP55） 10年

12 器具交換 投光器 HF1000 9 100-242V 105.8以下 20000以上 5000 75 60000 電源内蔵 防水仕様（IP55） 10年

13 器具交換 スクエア照明 FPL36 3 100-242V 30以下 4550以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

14 器具交換 小型シーリング FWL18 17 100V 10以下 1200以上 5000 80 40000 - なし 10年

15 器具交換 シーリング FCL30 4 100V 10以下 1200以上 2700 83 40000 - 防雨・防湿形 10年

16 器具交換 ペンダント照明 FCL30+FCL40+FCL32 1 100V 45以下 4949以上 2800～6000 80 40000 - なし 10年

17 器具交換 ペンダント照明 FCL30+FCL40 1 100V 35以下 3869以上 2800～6000 80 40000 - なし 10年

18 器具交換 ダウンライト IL150 6 100-242V 19.1以下 2100以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

19 器具交換 ダウンライト FDL13 74 100-242V 7.7以下 850以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

20 器具交換 防犯灯 HF300 2 100-242V 8.9以下 1300以上 5000 75 60000 電源内蔵 防水仕様（IP44） 10年

21 器具交換 誘導灯（片面） FL10 2 100V 1.3以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年

22 器具交換 誘導灯（片面） FL20 5 100V 1.9以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年

23 器具交換 誘導灯（片面） FL40 6 100V 2.6以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年

24 器具交換 誘導灯（両面） FL40 1 100V 4.2以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年

23.能登島武道館立野

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 直管型蛍光灯 FLR40 92 100-242V 10.5以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

2 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 10 100-242V 6以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

3 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 1 100-242V 7.3以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

4 ランプ交換 電球 白熱電球100形 2 100V 13.8以下 1600以上 5000 83 40000 - なし 10年

5 ランプ交換 電球 白熱電球60形 2 100V 7.3以下 810以上 5000 83 40000 - なし 10年

6 器具交換 投光器 MH400 5 100-242V 105.8以下 20000以上 5000 75 60000 電源内蔵 防水仕様（IP55） 10年

7 器具交換 ダウンライト 白熱電球60形 5 100-242V 7.7以下 850以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

8 器具交換 ダウンライト FDL27、白熱電球100形 33 100-242V 9.6以下 1100以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

9 器具交換 ダウンライト HF300 19 100-242V 98以下 15200以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

10 器具交換 ダウンライト FDL18 6 100-242V 4.4以下 610以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP43・軒下側） 10年

11 器具交換 街路灯 MH400 8 100-240V 80以下 13600以上 5000 75 60000 電源内蔵
LEDモジュール…IP68

電源ユニット…IP67
10年

12 器具交換 ブラケット FDL13 2 100V 10.4以下 1020以上 5000 85 40000 - 防雨・防湿形 10年

13 器具交換 誘導灯（片面） FL20 8 100V 1.9以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年
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24.七尾美術館

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF32 273 100-242V 13.8以下 2500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

2 ランプ交換 直管型蛍光灯 FLR40 503 100-242V 10.5以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

3 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 49 100-242V 6以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

4 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 26 100V 6.6以下 1000以上 5000 83 40000 - なし 10年

5 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF16 1 100-242V 6以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

6 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF15 1 100V 4.8以下 750以上 5000 83 40000 - なし 10年

7 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL10 4 100V 4.4以下 600以上 5000 83 40000 - なし 10年

8 ランプ交換 コンパクト蛍光灯 FPL36 76 100-242V 10.4以下 1500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

9 ランプ交換 コンパクト蛍光灯 FDL27 6 100-240V 10以下 1300以上 3000 80 50000 電源内蔵 なし 10年

10 ランプ交換 電球 白熱電球60形 18 100V 7.3以下 810以上 5000 83 40000 - なし 10年

11 ランプ交換 電球 白熱電球60形 85 100V 7.6以下 810以上 3000 83 40000 - なし 10年

12 ランプ交換 電球 白熱電球60形 2 100V 7.6以下 760以上 3000 83 40000 - なし 10年

13 ランプ交換 電球 白熱電球60形 2 100V 6.7以下 700以上 5000 80 40000 - なし 10年

14 ランプ交換 電球 白熱電球60形 4 100V 3以下 300以上 3000 83 40000 - なし 10年

15 器具交換 投光器 HF700 1 100-240V 180以下 24660以上 5000 75 60000 電源内蔵 防水仕様（IP67） 10年

16 器具交換 投光器 HF150 13 100-242V 52.9以下 10000以上 5000 75 60000 電源内蔵 防水仕様（IP55） 10年

17 器具交換 スクエア照明 FHP23 26 100-242V 20以下 3020以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

18 器具交換 スクエア照明 FHP32 10 100-242V 30以下 4500以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

19 器具交換 ダウンライト FDL27 232 100-242V 9.6以下 1100以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

20 器具交換 ダウンライト FDL27 36 100-242V 11.3以下 1580以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP43・軒下側） 10年

21 器具交換 ダウンライト FHT42 74 100-242V 20以下 3006以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

22 器具交換 ダウンライト FHT42 65 100-242V 37以下 5348以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

23 器具交換 ダウンライト HF400 6 100-242V 98以下 15200以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

24 器具交換 スポットライト 白熱電球100形 35 100V 25以下 2450以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

25 器具交換 スポットライト 白熱電球100形 1 100V 11.7以下 350以上 5000 83 40000 - 防雨形 10年

26 器具交換 誘導灯（片面） FL20 7 100V 1.9以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年

27 器具交換 誘導灯（片面） FLR40 1 100V 2.6以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年

28 器具交換 誘導灯（片面） FL10 1 100V 1.3以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年

29 器具交換 誘導灯（片面） FL20 1 100V 1.9以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年

30 器具交換
ブラケット

（階段通路誘導灯兼用）
FCL20 2 100-242V 9.1以下 630以上 5000 80 40000 電源内蔵 防雨形 10年

31 器具交換 階段灯 FL20 7 100-242V 7.4以下 800以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年
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25.図書館資料整理室（旧北嶺中学校）

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF32 428 100-242V 13.8以下 2500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

2 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL40 23 100-242V 10.5以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

3 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL40 6 100-242V 12.6以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

4 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 6 100-242V 6以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

5 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL15 1 100V 4.8以下 750以上 5000 83 40000 - なし 10年

6 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL10 1 100V 4.4以下 600以上 5000 83 40000 - なし 10年

7 ランプ交換 コンパクト蛍光灯 FPL36 24 100-242V 10.4以下 1500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

8 ランプ交換 街路灯 HF400 2 100-242V 44.4以下 8000以上 5000 73 40000 電源別置 防水仕様（IP55） 10年

9 器具交換 高天井照明 HF750 24 100-242V 146.2以下 30000以上 5000 75 60000 電源内蔵 なし 10年

10 器具交換 ダウンライト FDL27 8 100-242V 9.6以下 1100以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

11 器具交換 誘導灯（片面） FL20 5 100V 1.9以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年

12 器具交換 階段灯 FL40 2 100-242V 18.3以下 2500以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

26.中島お祭り資料館・伝承館

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF32 60 100-242V 13.8以下 2500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

2 ランプ交換 直管型蛍光灯 FLR40 150 100-242V 10.5以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

3 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 36 100-242V 6以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

4 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 7 100-242V 7.3以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

5 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL10 2 100V 4.4以下 600以上 5000 83 40000 - なし 10年

6 ランプ交換 コンパクト蛍光灯 FPL55 48 100-242V 15.2以下 2200以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

7 ランプ交換 電球 IL85 176 100V 6以下 500以上 5000 83 20000 - なし 10年

8 ランプ交換 街路灯 HF250 5 100-242V 44.4以下 8000以上 5000 73 40000 電源別置 防水仕様（IP55） 10年

9 器具交換 ダウンライト FDL27、白熱電球100形 78 100-242V 9.6以下 1100以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

10 器具交換 ダウンライト FDL27 25 100-242V 21.6以下 1800以上 4000 97 40000 電源内蔵 なし 10年

11 器具交換 ダウンライト FDL18 8 100-242V 4.4以下 610以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP43・軒下側） 10年

12 器具交換 誘導灯（片面） FL10 1 100V 1.2以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年

13 器具交換 誘導灯（片面） FL20 6 100V 1.9以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年
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27.七尾市消防本部・消防署合同庁舎

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF32 600 100-242V 13.8以下 2500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

2 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF32 32 100-242V 17.1以下 2500以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

3 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 13 100-242V 6以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

4 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 6 100-242V 7.3以下 1000以上 4000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

5 ランプ交換 コンパクト蛍光灯 FHP45 48 100-242V 15.2以下 2200以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

6 ランプ交換 コンパクト蛍光灯 FHP32 16 100-242V 10.4以下 1500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

7 ランプ交換 コンパクト蛍光灯 FPL28 144 100-240V 9.9以下 1390以上 5000 80 50000 電源内蔵 なし 10年

8 ランプ交換 コンパクト蛍光灯 FDL18 7 100-240V 8以下 1000以上 3000 80 50000 電源内蔵 なし 10年

9 ランプ交換 丸形ランプ FCL30 3 100-240V 10.9以下 1600以上 5000 80 50000 電源内蔵 なし 10年

10 ランプ交換 電球 IL40 20 100V 4以下 440以上 5000 83 40000 - なし 10年

11 ランプ交換 電球 白熱電球60形 3 100V 7.6以下 760以上 3000 83 40000 - なし 10年

12 器具交換 投光器 NH180FL 4 100-242V 105.8以下 20000以上 5000 75 60000 電源内蔵 防水仕様（IP55） 10年

13 器具交換 ベースライト HF32 1 100-242V 15.4以下 2500以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

14 器具交換 ダウンライト FDL18 47 100-242V 7.7.以下 799以上 3000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

15 器具交換 ダウンライト FDL27 12 100-242V 9.6以下 1034以上 3000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

16 器具交換 ダウンライト MF250C/BU 4 100-242V 129以下 20000以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

17 器具交換 ダウンライト FHT24 2 100-242V 6.8以下 960以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP43・軒下側） 10年

18 器具交換
ブラケット

（階段通路誘導灯兼用）
FML27 2 100-242V 9.1以下 630以上 5000 80 40000 電源内蔵 防雨形 10年

19 器具交換 非常灯一体型ベースライト HF32 12 100-242V 16.3以下 2375以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

20 器具交換 非常灯一体型ベースライト HF32 1 100-242V 16.3以下 2450以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

21 器具交換 非常灯一体型ベースライト HF32 2 100-242V 16.3以下 2500以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

22 器具交換 非常灯一体型ベースライト HF32 1 100-242V 31.9以下 5045以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

23 器具交換 非常灯一体型ベースライト FL20 1 100-242V 12.7以下 1550以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

24 器具交換 階段灯 HF32 9 100-242V 18.3以下 2500以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

28.和倉消防署

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF32 51 100-242V 13.8以下 2500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

2 ランプ交換 直管型蛍光灯 FLR40 8 100-242V 10.5以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

3 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 3 100-242V 7.3以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

4 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 1 100V 6.6以下 1000以上 5000 83 40000 - なし 10年

5 ランプ交換 電球 白熱電球60形 1 100V 7.3以下 810以上 5000 83 40000 - なし 10年

6 器具交換 ダウンライト FDL27 2 100-242V 9.6以下 1100以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

7 器具交換 ブラケット 白熱電球60形 1 100V 4.4以下 440以上 2700 83 40000 - 防雨・防湿形 10年

8 器具交換 誘導灯（片面） FL20 3 100V 1.9以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年
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29.灘浦分遣所

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 直管型蛍光灯 FLR40 1 100-242V 10.5以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

2 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 6 100-242V 6以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

3 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 1 100-242V 7.3以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

4 ランプ交換 電球 白熱電球60形 1 100V 7.3以下 810以上 5000 83 40000 - なし 10年

5 ランプ交換 電球 150Wランプ 1 100V 11.7以下 1000以上 3000 83 40000 - 防水仕様 10年

6 ランプ交換 丸形ランプ FCL32 1 100-240V 14.7以下 2150以上 5000 80 50000 電源内蔵 なし 10年

7 ランプ交換 丸形ランプ FCL40 2 100-240V 17.7以下 2600以上 5000 80 50000 電源内蔵 なし 10年

8 器具交換 ベースライト FLR40 2 100-242V 21.2以下 3300以上 5000 85 40000 電源内蔵 防雨・防湿形（IP23） 10年

9 器具交換 ブラケット FL20 1 100-242V 7.3以下 1000以上 5000 83 40000 - 防雨・防湿形（IP23） 10年

10 器具交換 非常灯一体型ベースライト FL20 2 100-242V 13.6以下 2000以上 5000 85 40000 電池内蔵 なし 10年

11 器具交換 誘導灯（片面） FL20 3 100V 1.9以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年

30.中島分遣所

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 電球 白熱電球60形 1 100V 7.6以下 810以上 3000 83 40000 - なし 10年

2 器具交換 階段灯 FLR40 1 100-242V 18.3以下 2500以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

31.能登島分遣所

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 直管型蛍光灯 FLR40 34 100-242V 10.5以下 2000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

2 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 11 100-242V 6以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

3 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 17 100-242V 7.3以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

4 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL15 1 100V 4.8以下 750以上 5000 83 40000 - なし 10年

5 ランプ交換 電球 白熱電球60形 1 100V 7.6以下 810以上 3000 83 40000 - なし 10年

6 ランプ交換 電球 150Wランプ 4 100V 11.7以下 1000以上 3000 83 40000 - 防水仕様 10年

7 ランプ交換 丸形ランプ FCL30 1 100-240V 10.9以下 1600以上 5000 80 50000 電源内蔵 なし 10年

8 器具交換 非常灯一体型ベースライト FLR40 3 100-242V 24.5以下 3880以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

9 器具交換 非常灯一体型ベースライト FL20 3 100-242V 7.2以下 1000以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

10 器具交換 誘導灯（片面） FL20 3 100V 1.9以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年

32.ミナ．クル

No. 交換方法 器具形状 ランプ種類 器具台数 ランプ数 定格電圧 消費電力W（200V時） 全光束　lm 色温度　K 演色性　Ra 設計寿命（h） 電源ユニット 防水性能 保証期間

1 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF32 286 100-242V 13.8以下 2500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

2 ランプ交換 直管型蛍光灯 HF32 2 100-242V 17.1以下 2500以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

3 ランプ交換 直管型蛍光灯 FL20 1 100-242V 7.3以下 1000以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP54・口金部除く） 10年

4 ランプ交換 コンパクト蛍光灯 FHP45 124 100-242V 15.2以下 2200以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

5 ランプ交換 コンパクト蛍光灯 FPL36 36 100-242V 10.4以下 1500以上 5000 83 40000 電源内蔵 なし 10年

6 ランプ交換 電球 白熱電球60形 1 100V 7.6以下 810以上 3000 83 40000 - なし 10年

7 器具交換 ブラケット FPL18 15 100-242V 12.7以下 2000以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

8 器具交換 ダウンライト FDL27 35 100-242V 9.6以下 1100以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

9 器具交換 ダウンライト FDL27 30 100-242V 9.6以下 1034以上 3000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

10 器具交換 ダウンライト FHT42 86 100-242V 20以下 3006以上 5000 85 40000 電源内蔵 なし 10年

11 器具交換 ダウンライト FDL27 22 100-242V 11.3以下 1580以上 5000 83 40000 電源内蔵 防水仕様（IP43・軒下側） 10年

12 器具交換 誘導灯（両面） FL20 10 100V 2.7以下 - - - - 電池内蔵 なし 10年
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