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【物品内訳】
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【注意事項】　『七尾市税の未納確認基準日』は、『見積合せ日』とする。

　市内Ⅰ

単位

　ＴＥＬ　　

61

【 連 絡 先 】

17

備　考

　消防課　　池上　慎弥

　（消防本部庁舎4階）

数　量

【見積合せ番号】

【参加資格区分】

【 閲 覧 場 所 】

【 担 当 課 等 】

Ｎｏ カタログ等

消火栓標識板
（反射タイプ）

品　　名

直径600㎜　上下穴タイプ　アルミ製
（ボルト、ナット、ワッシャー付）

※別紙仕様書参照

型　番　等

防火水槽標識板
（反射タイプ）

直径400㎜　上下穴タイプ　アルミ製
（ボルト、ナット、ワッシャー付）

※別紙仕様書参照

　　　　　　　見　積　依　頼　票　（　物　品　）

以下余白

【 物 品 名 】 　消火栓標識板　ほか

【見積書提出場所】

【 納 入 期 限 】

【 見 積 合 せ 日 】

【見積書提出期限】

【 納 入 場 所 】
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消火栓標識板一式仕様書 

 

１ 消火栓標識板は、次のとおりとする。 

品 名 規 格 数 量 

消火栓標識板（反射タイプ） 直径 400mm 上下穴タイプ ６１枚 

 

２ 構造等 

消火栓標識板の構造等は次のとおりとする。 

 （１） 材質はアルミ製とする。 

 （２） 標識板の大きさは、直径 400 ㎜とする。 

 （３） 色彩は、地を赤色、枠を白色、文字を白色とする。 

 （４） 記載文字は、上段に「FIRE HYDRANT」下段に「消火栓」とする。 

 （５） 標識板の上下に、直径 10mm の穴をあけること。 

 （６） 上下の穴の間隔は、320mmとする。 

 （７） 標識板 1枚につき、下記のものを 2 組取り付けること。 

   ① ボルト（直径 8mm×長さ 30mm）   1 個 

   ② 丸ワッシャー           2 枚 

   ③ ナット             1 個 

 

３ その他 

（１） 納入場所は、消防本部とし検収を受けること。 

（２） 納期は、令和６年３月２２日までとする。 
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防火水槽標識板一式仕様書 

 

１ 防火水槽標識板は、次のとおりとする。 

品 名 規 格 数 量 

防火水槽標識板（反射タイプ） 直径 600mm 上下穴タイプ １７枚 

 

２ 構造等 

防火水槽標識板の構造等は次のとおりとする。 

 （１） 材質はアルミ製とする。 

 （２） 標識板の大きさは、直径 600 ㎜とする。 

 （３） 色彩は、地を赤色、枠を白色、文字を白色とする。 

 （４） 記載文字は、上段に「FIRE CISTERN」下段に「防火水そう」とする。 

 （５） 標識板の上下に、直径 12mm の穴をあけること。 

 （６） 上下の穴の間隔は、540mmとする。 

 （７） 標識板 1枚につき、下記のものを 2 組取り付けること。 

   ① ボルト（直径 8mm×長さ 75mm）   1 個 

   ② 丸ワッシャー           2 枚 

   ③ ナット             1 個 

 

３ その他 

（１） 納入場所は、消防本部とし検収を受けること。 

（２） 納期は、令和６年３月２２日までとする。 


